
ИНСТРУКЦИЯ 
 

по снятию показаний с электросчетчика активной электрической энергии 
однофазного многофункционального электронного  ЭЭ8003/2, ЭЭ8007/3 и 
ЭЭ8007-А/5. На электронном табло в цикличном режиме происходит 
отображение изменения значений на жидкокристаллическом индикаторе, 
каждый параметр отображается в течение 4 секунд. 
 
Параметры изменяющихся значений приведены на фотографиях. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Отображение на дисплее текущего времени в формате часы-минуты, текущего 
сезона (СО 1), зоны (З1) и тарифа (Т1), а также признак текущего дня (Р - 
рабочий, Сб – суббота, Вс – воскресенье) 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

Индикация количества электроэнергии учтенной по тарифу 1  
(При использовании  одноставочного тарифа значение параметра тарифа 1 
соответствует значению суммы. При программировании электросчетчика на 
оплату по дифференцированному тарифу по зонам суток значение Т1 - 
соответствует дневному тарифу, Т2 – соответствует ночному тарифу, а СУMMА 
– сумма тарифов Т1 и Т2). 



 

 
 
 
 
 

Индикация количества электроэнергии учтенной по всем тарифам (Текущее 
показание электросчетчика в кВт*ч) 



 

 
 
 
 
 
 

Индикация текущего значения потребляемой активной мощности нагрузкой 
(пример Р=00.00 кВт, при отсутствии нагрузки). 



 

 
 
 
 

Отображение текущей даты 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


